
DOOSAN NHP 4000
Od dubna 2018 rozšiřujeme naše portfo-
lio strojů o horizontální obráběcí centrum 
Doosan NHP 4000. Vysokou produktivitu 
a přesnost vyráběných dílů zajistí mj. dvou-
paletový systém, vysoké otáčky vřetena 
(15.000 ot. /min), rychloposuvy (60.000 mm/s; 
1 G), nebo vysokotlaké chlazení (70 bar).

Technické údaje:DOOSAN NHP 4000

Rozjezd osy X 560 mm

Rozjezd osy Y 640 mm

Rozjezd osy Z 660 mm

Velikost stolu 400x400 mm

Max. zatížení stolu 400 kg

Počet otáček vřetena 15 000 ot. /min 

Rychloposuv 60 m/s  |  1G

Počet nástrojů 60

Chlazení 70 bar

V případě zájmu o obrábění vhodných dílů, neváhejte zaslat 
poptávku, rádi pro Vás připravíme cenovou nabídku a probereme  

technické řešení výroby.
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  ■ Vysoká produktivita
  ■ Vysoká přesnost

Ekvita spol. s r.o.
Náchodská 6
54103 Trutnov

Vhodné např. na výrobu:

■   hydraulických bloků
■   menších hliníkových odlitků
■    hliníkové skříňové i ploché díly
      ve větších sériích
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